
Die Software zur Verzugskorrektur an Kunststoffteilen in PTC Creo



DIE HERAUSFORDERUNG:
Wenn alles optimiert
und manches nicht zu ändern ist …

… aber das Ergebnis
immer noch nicht passt …



… dann haben wir die Lösung für Sie:



Verwertung von Simulationsergebnissen

• Analyse: Verzugsprognose (rot)

• SOLL: CAD-Artikel (schwarz)

• Vorhalt: Vorhaltfläche (grün)

Funktion

Erstellen eines CAD-Modells (Korrekturteil) mit vorgehaltener Geometrie nach der Prognose aus einer 
Verzugssimulation. Basis sind dabei die STL-Daten aus der Simulationssoftware.
Das Korrekturteil ist Grundlage zur Erzeugung der Daten für die Formeinsätze, d.h. die Kavität ist 
parametrisch von der Kontur des Korrekturmodells abhängig.

Funktionsprinzip



Auswertung der Bemusterung realer Teile

• Bauteil: Scan (rot)

• SOLL: CAD-Artikel (schwarz)

• Einsatz: (Nach-)Korrektur (gelb)

Funktion

Ändern der Geometrie des Korrekturteiles nach Vermessung der Abweichung der Musterteile zum SOLL-
Zustand des Artikels. Es können zusätzlich bisher unberücksichtigte Bereiche des Teiles einbezogen 
werden.
Auf Basis des geänderten Korrekturteiles werden die Daten der Formeinsätze automatisch angepasst. 
Dieser Vorgang kann wiederholt durchgeführt werden.

Funktionsprinzip



Die Korrektur-Software für PTC Creo Parametric.

Das erste CAD-basierte Tool zur Korrektur von Formteilverzug.

• zur Arbeit an den Formdaten in der Werkzeugkonstruktion

• zur Unterstützung der dort vorhandenen Kompetenz

• in werkzeuggerechter Umsetzung

• ohne externe Softwareprodukte

• in gewohnter Arbeitsumgebung

• unabhängig vom Format der Ausgangsdaten

Das Werkzeug für schnell und einfach umsetzbare
prozessichere Einsatzoptimierungen.



Die Korrektur-Software für PTC Creo Parametric.

• flexibilisiert verzugsgefährdete Geometrien

• vermisst die Abweichung zu STL-Daten (aus Simulation oder Scan)

• hält Flächen zur Erstanfertigung der Einsätze vor (nach Simulation)

• korrigiert Flächen nach Vermessung (Scan oder taktile Vermessung)

… arbeitet ausschliesslich mit Creo-Basisfunktionalität
und beim Vorhalten/Korrigieren ohne Erzeugen neuer Flächen.

Damit …

• werden Referenzen erhalten

• ist jederzeit voller Zugriff des Anwenders garantiert

• bleibt die nachfolgende Konstruktion stabil
und der Prozess kalkulierbar



Funktionsumfang

Flächen vorbereiten/verwalten

• Erhalten von Übergangsbedingungen nach Flächenmanipulation

• leistungsfähiger Auswahlalgorithmus zum Erkennen tangentialer
Anschlüsse

• Freistellen der Korrekturflächen

• Sicherstellen korrekter Referenzverwaltung
bei Verwendung von Importdaten auch bei Artikeländerung



Funktionsumfang

Flexibilisieren der Geometrie

• unabhängig von der Flächenform

• an automatisch erzeugtem Raster mit frei wählbaren Abständen

• an frei erzeugtem Raster
oder nach Vorgabe (Messebene/Messpunkte)

• flexible Freistellung an den Rändern zur Vermeidung
von Messfehlern im Übergangsbereich (z.B. Radien)

• alternativ frei einstellbare Überlappung des Rasters
zur besseren Steuerung der Topologie nach Korrektur

• optische Rückmeldung durch dynamische Vorschau



Funktionsumfang

Verarbeiten von STL-Daten

• Importieren von Datensätzen aus Simulation (Moldflow etc.)

• Importieren von Datensätzen aus Vermessung (CT oder opt. Scan)

• Aurichtung aus Vermessung

• Plazierung im Modell auf flexibles Koordinatensystem

• Import beliebig vieler STL in unterschiedlicher Ausrichtung

• Import beliebig vieler STL aus unterschiedlichen
Messungen (weitere Korrekturschleifen)



Funktionsumfang

Abweichung der Flächen vermessen

• Messung vom SOLL- auf IST-Zustand (Rasterpunkt zu STL)

• quantitative Darstellung der Messung in der Vorschau

• optische Kontrollmöglichkeit für den Anwender

• Plausibilitätskontrolle und Möglichkeit der Anpassung



Funktionsumfang

Fläche an STL angleichen

• zum Anpassen der Kontur nach Simulationsvorgabe

… oder vor Abschluss der Korrektur …

• zur Kontrolle der Flächenqualität

• für Kontrollmessungen am Ergebnis



Funktionsumfang

Fläche korrigieren

• Einstellen der Richtung der Korrektur

• Einstellen des Kompensationsgrades (prozentual zur Abweichung)

• Korrektur der Fläche durch einen Klick



Funktionsumfang

Datenaustausch

• Verwendung der Ergebnisse aus taktiler Vermessung

• Sicherung der einzelnen Vorhalt- und Korrekturzustände

• Anpassung von Korrekturen in MS Excel

• Einfaches und schnelles Rücklesen jedes einzelnen Zustandes



Funktionsumfang

Flächenverlauf korrigieren

• Kontrolle auf Flächenqualität und Entformbarkeit direkt im CAD

• Wiederherstellen der Entformbarkeit und
Anpassen der Flächenqualität über Korrektur-App



Einsatzkorrekturen flexibel und voll parametrisch direkt in PTC Creo. 

Unterstützung für Konstrukteure beim Aufbereiten, Vorhalten und Korrigieren von Formdaten. 

Durch beste Integration in den Prozess und einfache Handhabung kalkulierbar im Zeitaufwand und sicher 

in der Umsetzung.

Und falls Sie bereits einen Prozess zur Einsatzkorrektur mit Erzeugung kompensierter Geometrie im 

Einsatz und Schwierigkeiten beim Integrieren der korrigierten Flächen in Ihre Creo-Konstruktion haben, 

kann Ihnen unsere Software auch dabei helfen.

• kann die flexibilisierten Creo-Flächen auch auf Importflächen aller Art ziehen. 

• gibt Ihnen dabei auch die Möglichkeit, die u.U. vernachlässigte Entformbarkeit

hinterschnittfrei wieder herzustellen. 

• hält dabei den Folgeprozess der Werkzeugkonstruktion immer stabil. 


